LEZIONE 11

COLLEGAMENTO MEMORIE DI MASSA (IDE / SATA)

Il collegamento delle memorie di massa nella scheda madre è una cosa importantissima! E’ vero che ormai le periferiche come Hard Disk e Lettori ottici sono tutti Serial ATA (SATA) e non necessitano di particolari configurazioni Hardware, basta inserire la presa dati nell’unità di memoria e l’altra estremità nella scheda madre nelle opposite prese (Ogni memoria di massa per ogni presa!! Cioè, l’Hard Disk principale con il sistema operativo su SATA 1 ed, il lettore cd oppure un altro disco rigido a SATA 2). Se è necessario mettere altri dischi o lettori ottici, basta avere un altro connettore SATA, oppure una scheda con più porte SATA.) 
Però visto che i computer ancora oggi montano le memorie di massa come HARD DISK e LETTORI OTTICI IDE (PATA) dobbiamo fare una piccola riflessione.

Iniziamo con il collegare il drive del disco floppy…

IL COMPUTER DEVE ESSERE SPENTO QUANDO SI ESEGUONO QUESTE PROCEDURE!!!

COLLEGAMENTO FLOPPY DRIVE

Dunque… accanto alla presa d’alimentazione del suddetto drive, (quello che non deve essere messo al contrario o BOOM…) troveremo una presa con tanti PIN… quella è la presa dati. Ora… individuiamo sulla scheda madre l’attacco Floppy IDE, prendiamo la fascetta con i connettori e la attacchiamo sia al floppy e dalla parte opposta alla scheda madre… il gioco è fatto!! 
Nb: le prese dati Ide floppy sono più corte rispetto a quelle degli Hard Disk o lettori ottici!!

Se il computer, continua a non vederlo, entrare nel SETUP (BIOS) e generalmente si trova in qualche videata la scritta

FLOPPY DISK ….. NONE

Bene… anzi MALE!! Dobbiamo cambiare il valore con il nostro modello di floppy cioè 1.44 Mb. 

Il Gioco ora è davvero fatto!!

Se si necessita di avere un altro lettore floppy come secondario, anche questo è molto semplice!! Basta avere una fascetta con attacchi IDE multipli, e dopo aver attaccato la presa dell’alimentazione, sempre seguendo le istruzioni o BOOM… si inserirà l’altro capo della fascetta nel drive floppy…. Ed il gioco è fatto… Salvare e chiudere il SETUP
Se il computer continua a vederne solo uno, bisogna andare ancora nel SETUP e dire che si vuole inserire un’altra unità FLOPPY… Di solito, la dicitura è subito dopo la prima (quella che abbiamo visto prima…) Inserire sempre il modello 1.44 Mb ed il gioco è davvero fatto!! Salvare e chiudere il SETUP.
INSERIMENTO DI UNO O PIU’ HARD DISK O LETTORI OTTICI IDE

Ok… adesso viene la parte difficile ( 

Se si vuole mettere per esempio nel computer un Hard Disk ed un masterizzatore IDE

Bisogna seguire le seguenti regole… 

Siccome , la scheda madre ha due attacchi IDE , cioè IDE 1 o IDE 2 (oppure IDE 0 e IDE 1), bisogna inserire le fascette multiple in questi due attacchi. Inserire l’alimentazione e collegare l’ Hard Disk in IDE 1 , e il masterizzatore in IDE 2 con le prese finali, tanto per capirci le ultime. Sembra fatta, ma in realtà non è così…

Se guardiamo attentamente dietro o l’hard disk oppure dietro il lettore ottico (masterizzatore) noteremo la presenza di un piccolo Jumper…

Questo Jumper si trova a far da ponte ad un interruttore… nello specifico, si vedranno 
:    :   :

M S C

A  L S
Di norma… appena si compra un HD il Jumper è messo su MA…, mentre il masterizzatore o lettore CD/DVD sarà messo su SL

Si… Ma… cosa significano questi interruttori????  Semplicemente servono per dare la priorità alla periferica…
Infatti MA sta per MASTER


 SL  sta per SLAVE


CS   sta per CABLE SELECT

Per spiegare meglio il concetto, spieghiamo subito il concetto di MASTER e SLAVE…
MASTER … significa  CAPO!! Mentre SLAVE sta per SCHIAVO…

Questo significa che la priorità viene fatta in base all’importanza della periferica…

Siccome la periferica più importante di solito è il disco rigido, i costruttori tendono a mettere il JUMPER nella posizione MASTER, mentre, il lettore CD oppure il masterizzatore od il lettore DVD viene ad essere meno importante e per cui SLAVE!

Per cui, il collegamento spiegato in precedenza  è una emerita cacchiata… infatti, il tutto deve essere configurato usando una certa dose di logica!! (
Infatti il tipo di collegamento che bisogna fare è il seguente

IDE 1 => HARD DISK (MASTER)  => CD/DVD (SLAVE)
Per fare ciò,  staccare il Jumper con una pinzetta e posizionarlo come da schema…

In pratica bisogna collegare tutte e due le periferiche con un unico cavo dati (FASCETTA) in IDE 1 e settare l’hard disk come MASTER ed il CD/DVD come SLAVE…

Nel SETUP del Bios bisogna aver cura che nella schermata di riepilogo delle periferiche IDE ci sia la dicitura AUTO… in questo modo il BIOS e di conseguenza il computer troverà automaticamente le periferiche inserite!!

Questo è lo schema da usare quando si hanno solo un hard disk ed un lettore CD/DVD…

Cosa accadrebbe se avessimo per esempio la seguente necessità… cioè di inserire Un Hard Disk e due lettori CD e DVD?

In questo caso interviene la seconda porta IDE….

Bisogna configurare come segue…

IDE1 => HARD DISK (MASTER) => CD/DVD (SLAVE)

IDE 2 => CD/DVD (MASTER)

Cioè… nella presa IDE 2 bisogna mettere il nuovo lettore CD/DVD oppure un masterizzatore… Siccome siamo su IDE 2 bisogna settarlo come MASTER, in questo caso avremo…

Hard Disk…. Primary Master

CD/DVD……Primary Slave

CD/DVD……Secondary Master

Ed il tutto dovrebbe funzionare alla perfezione….

Ma se abbiamo necessità di inserire un altro hard disk nella nostra configurazione??

Ecco a voi lo schema:

IDE1 => Hard Disk (MASTER) => CD/DVD => (SLAVE)

IDE 2 => CD/DVD (MASTER) => Hard Disk 2 (SLAVE)
Con la seguente schermata iniziale del BIOS

Hard Disk…. Primary Master

CD/DVD….. Primary Slave

CD/DVD….. Secondary Master
Hard disk 2…Secondary Slave

Il tutto dovrebbe funzionare bene!! Il Jumper inserito in MA oppure il SL fa la differenza…. Serve molta esperienza per far in modo che il sistema si capisca alla perfezione… non è facile!! E’ un argomento per esperti… (
Molte periferiche hanno i Jumper che si posizionano in maniera differente da quella illustrata… bisogna sempre vedere sul coperchio della periferica la giusta posizione che deve assumere il jumper… addirittura molte periferiche possono anche non aver bisogno di Jumper per essere configurati Master! Si deve semplicemente togliere…

In teoria , si potrebbe variare la posizione di tutti gli slave e dei secondary master, ma è meglio affidarsi sempre ad uno schema già collaudato e funzionante….

Può capitare però che qualcosa non funzioni….

Beh… in quel caso potrebbe essere utile rivedere tutta la configurazione e cambiare qualcosa, oppure se ci rendiamo conto, che staccando uno solo delle periferiche le altre funzionano , possiamo avvalerci della posizione del Jumper CS (CABLE SELECT) questo, fa in modo di dire al computer “ senti… gestisci tu a secondo del cavo e fa come vuoi…” in molti casi le periferiche tornano a funzionare!
E’ un argomento molto difficile !! Però con la pratica si risolve tutto! Bisogna smanettare un po’ per capire… ! 
Se non si inseriscono bene i cavi e non si è seguito gli schemi il computer potrebbe anche non partire, oppure non far vedere le periferiche… nessun problema…. Cambiare configurazione!!! Non si fanno danni per questo!!

Il danno è l’alimentazione…. Il verso…. Quello fa davvero BOOOOOM!!!
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